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Kod Rolling Center SpA CR0060R0 

Kod skrócony CR60 

Opis produktu Zawias ciężki z 2 łożyskami i kalamitką do smarowania 

Powłoka 
ocynk galwaniczny z żółtą pasywacją, średnia grubość powłoki cynkowej 
13,2µm 

Wymiary Gwint M30 

Materiał 

Uszy: stal S235JRG2C (A37) 
Rdzeń: stal 11SMnb37 (AVP) 
Sworzeń: M20x100 8.8 UNI5737  
Łożyska: 6204 2RS (20x47x14) 

Akcesoria - 

Nośność 

 
Maksymalne obciążenie 1 pary zawiasów [kg] 

Serwisowanie Smarowanie łożysk zawiasu co 6 miesięcy 

Trwałość  500.000 obrotów przy normalnych warunkach środowiskowych 

Niezawodność i 
bezpieczeństwo  

Tak 

Ergonomia Tak 

Środowisko Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują 
 

 
 

Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być 
ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA. 

Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu. 
Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej. 
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