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Kod Rolling Center 
SpA 

RP3314CX 

Kod skrócony RN33 

Opis produktu Rolka prowadząca nylonowa ø33x14 łożyskowana 

Powłoka - 

Materiał 
Rolka: nylon wysokiej gęstości PA6 biały 
Łożysko: 6000 (10x26x8) 

Akcesoria - 

Nośność Maksymalne obciążenie statyczne Q = 45kg  

Serwisowanie 
Jeśli możliwe smarowanie wodoodpornym smarem litowy 
klasy NLGI 2 co 6 miesięcy 

Trwałość  
1.000.000 obrotów przy normalnych warunkach 
środowiskowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

Niezawodność i 
bezpieczeństwo  

Tak 

Ergonomia Tak 

Środowisko Substancje wzbudzające duże obawy (SWHC) nie występują 

 

 
Broszura i informacje w niej zawarte są wyłączną własnością Rolling Center SpA, i zgodnie z prawem i nie mogą być 

ujawnione bez autoryzacji Rolling Center SpA. 
Specyfikacja jest unikalna i przypisana do danego kodu produktu. 

Nie można stosować specyfikacji do innych niż wyszczególnione produktów, chyba że zaznaczono inaczej. 
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